
Informationen zur Produktsicherheit - Gebrauchsinformationen

Produktkennzeichnung:
3D Drucker Dauerdruckplatten

Verpackung: Entsorgung gemäß den
örtlichen und nationalen Vorschriften.

Dauerdruckplatten aus PEI Federstahl:

Sicherheitshinweise:
Nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet!
Scharfe Kanten!
Stellen Sie sicher, dass der Artikel nur für den vorhergesehenen Zweck verwendet wird.

Bedienungsanleitung:
Drucker vor der Montage ausschalten.
Die Magnetfolie wird auf das Heatbed aus Aluminium geklebt -(Schutzfolie abziehen). Vorher den Untergrund reinigen.
Der Kleber kann Spuren auf dem Heatbed hinterlassen.
Die Dauerdruckplatte wird anschließend auf die Magnetfolie gelegt.
Die Oberfläche der Druckplatte sollte für eine gute Haftung staub- und fettfrei sein. 
Die Z-Höhe sollte nach dem Wechsel neu eingestellt werden.
Falls die Dauerdruckplatte mit einer Folie geschützt ist, muss diese vorher entfernt werden

Material PEI Platte: 
Stahl mit PEI Beschichtung

Material Magnetfolie: 
Ferrit, PVC – Temperaturbeständig bis ca. 100°C

Stärke: 1mm

Mit Haltelasche

Varianten: 

.

Hinweise zur Entsorgung:
Entsorgung gemäß den örtlichen und nationalen Vorschriften.

Hersteller:
Suldex Trading UG
(haftungsbeschränkt)
Am Waldesrand 53
58093 Hagen
Tel: 02331 7397888
info@suldex.de
https://www.nozzleboss.de

WEEE Nummer:
DE11976587 

Verandwortlicher EU:
Jinfeng Tan Schoepp
Am Waldesrand 53
58093 Hagen
Tel: 02331 7397888
info@suldex.de
https://www.nozzleboss.de
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Dauerdruckplatten aus Glas:

Sicherheitshinweise:
Nicht für Kinder unter 3 Jahre geeignet!
Vorsicht Glas!
Stellen Sie sicher, dass der Artikel nur für den vorhergesehenen Zweck verwendet wird.

Bedienungsanleitung:
Drucker vor der Montage ausschalten.
Die Glasplatte wird auf das Heatbed gelegt und seitlich mit Klammern befestigt.
Die Oberfläche der Druckplatte sollte für eine gute Haftung staub- und fettfrei sein. 
Die Z-Höhe sollte nach dem Wechsel neu eingestellt werden.
Falls die Dauerdruckplatte mit einer Folie geschützt ist, muss diese vorher entfernt werden

Glasplatte mit Beschichtung
Abmessungen:
310mm x 310mm x 4mm 357046
200mm x 200mm x 4mm 385070
235mm x 235mm x 4mm 381607
220mm x 220mm x 4mm 381591

Art.Nr.:


